
 
 
 
 
 
 

             
 

Verze 01 
  
Informace uvedené v tomto dokumentu jsou poskytnuty pro potřeby zákazníků a odrážejí výsledky interních testů, které byly provedeny se vzorky výlisků ARPRO. Společnost JSP vynaložila 
maximální úsilí, aby tyto informace byly přesné k datu vydání tohoto dokumentu, ale nemůže poskytnout žádnou výslovnou ani vyplývající záruku, že uvedené informace jsou použitelné, přesné, 
spolehlivé a úplné. ARPRO je registrovaná ochranná známka. 
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Pokyny pro měření sypné 
hustoty 

 

Použité vybavení 

 Váha s přesností 0.1g 

 Jednolitrový kontejner* (výška: 98mm, vnitřní průměr: 114mm) 

 Pravítko*** 

 

Postup měření 

 
1. Na váze stanovte hmotnost kontejneru ARPRO. 

 
2. Přivádějte materiál do nádoby v úhlu 45°, 

přemisťujte ho opatrně buď z nádoby, nebo 

jednoduše rukou***. Vyhněte se nárazům 

nebo stlačování silou. 

 

 
3. Zarovnejte kontejner pravítkem, kterým 

odstraníte nadbytek, abyste upravili objem 

materiálu na jeden litr. Nestlačujte materiál. 

 
4. Zvažte plný kontejner a zaznamenejte výsledek 

s přesností na jedno desetinné číslo. 

 

 

Výpočet sypné hustoty 

Sypná hustota materiálu se počítá podle následujícího vzorce: D = M / V, kde: 

D: Sypná hustota (g/l) 

M: Hmotnost plného kontejneru (g)  

V: Objem kontejneru (l), např. jeden litr jako ve výše popsaném případě 

Hodnota zobrazená na stupnici je v g/l, počet kg/m3 vynásoben číslem 1,000. 

 

Poznámka 

Měření sypné hustoty je citlivý proces. Výsledky jsou ovlivňovány teplotou, vlhkostí a způsobem plnění. 

Nejdůležitější je zajistit podmínky opakovatelnosti měření. 

                                                 
* a ** dodané spol. JSP 
*** maximálně dvakrát nebo třikrát 


